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Дверные    петли   Mechanica (Механика)

MECHANICA

MECHANICA — это дверная петля, регулируемая в трех плоскостях. Она предназначена для 
дверей с нагрузкой до 150 кг (две петли) или 180 кг (три петли 2х секционных или две 3х 
секционных). 

MECHANICA (Механика) � единственная петля с 

нагрузкой в 180 кг, которая прошла тесты ЕВ2 в двух

секционном исполнении в соответствии со стандар

тами RAL RG 607/8:1998, а также ЕВ3 в трехсекцион

ном исполнении. Петля также была испытана на 

прочность в использовании в лаборатории RAL на 1 

000 000 циклов открывания. Такого теста не прохо

дила ни одна петля других производителей в этом 

секторе. А также  петля с успехом выдержала испыта

ние в Америке на 5 000 000 циклов открывания. 

Гарантия 10 лет эксплуатации при больших нагрузках.

Представлен широкий выбор способов крепления (расстояния 535960677993 или 

62,5788492104). 

В серию входят также петли со ступенькой в 7; 8,5 и 10 мм для некомпланарных профилей, а также 

комплекты для крепления и приспособления для установки. 

Основные достоинства:

 Быстрая регулировка. Благодаря новаторскому исполнению, подкрепленному серией эксклюзив

ных патентов, регулировка петель MECHANICA не требует сложных операций и точных измерений – регу

лировку можно контролировать визуально. 

 Простота и точность установки. 

В петлях MECHANICA три типа регулировки – по горизонтали, высоте и прижиму створки выполняются 

независимо и плавно с помощью двух шестигранных ключей. 

Удобная микрометрическая регулировка по горизонтали, осуществляемая простым вращением верхнего 

металлического эксцентрика (±2 мм). 

Регулировка прижа створки осуществляется перестановкой нижнего эксцентрика в любое из трех поло

жений (–0,5/0/+0,5 мм). 

Регулировка по высоте осуществляется специальным винтом в нижней части петли на уже установленные 

двери (–0/+3 мм). При регулировке трехсекционной петли не надо снимать верхнюю секцию. 


